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REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO

B 7 OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONE E

EOGNATURE

DESCRIZIONE

QUAN-
TITA'

PREZZO
UNITARIO

TOTALE

216

Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il carico
ed il deposito del materiale di risulta nell'ambito del cantiere
a seguito di intervento autorizzazione dell'Autorita
competente per il riutilizo ello stesso in sito.

358,00

7,00

2.506,00

Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o
secondari, misurato in sezione effettiva fino alla profondita di
m 1,50 , con sistemazione in luogo del materiale eccedente;
previa autorizzazione dell’Autorita’ competente.

a) eseguito con mezzi meccanici

140,00

18,00

2.520,00

reinterro di scavi con materiale:
a) dislocato in prossimita dello scavo

67,00

1,55

103,85

315

Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso del n.200 dalle caratteristiche
prestazionali conforme alla norma UNI EN 1340, posati su
sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi

a) retti

104,00

26,70

2.776,80

341

Fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di

sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali
conformi alle norme UNI CNR 10006 misurato in opera

misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione dif

250,60

5.538,26

3

Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso
(tipo base), con bitume penetrazione 50-70 oppure 70-100,
comprei materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura
con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della
percentuale di vuoti corrispondenti alle norme Tecniche, con
spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per spessori finiti,
per superfici fino a 2500 mq al 3,50%-4,50% di bitume sul
peso degli inerti con pezzatura massima degli inerti di
30mm:

c) spessore 15 cm

716,00

23,60

16.897,60




v

375

tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume
penetrazione 50-70, oppure 70-100, al 5,5%-6,5% sul peso
dellinerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi
materiali, stendimento con vibrfinitrice e rullatura con rullo di
peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di
vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, misurati per
spessori finiti, per superfici fino a 2500mq:

c¢) spessore finito 40 mm con graniglia in pezzatura fino a
0/12mm ‘

mq.

716,00

8,20

5.871,20

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido a parete
strutturata norma EN 13476 - UNI 10968 rigidita' anulare
SN8 per condotte di scarico interrate con giunzione a ‘
bicchiere ed anello elastico preinserito in fabbrica e solidale
con il bicchiere stesso, in barre da 6 mt (escluso lo scavo e il
sottofondo e rinfianco della condotta).

a) diametro esterno 200 mm

61,00

29,00

1.769,00

460

{Fomitura e posa in opera di pozzetto in cemento

prefabbricato per scarico acque piovane, escluso scavo e
rinterro, dimensioni interne 45x45x90 cm:

94,76

284,28

a) sifone incorporato

Fornitura e posa in opera di chiusini:
c) cemento armato, carrabile 130 kg

cad.

38,64

115,92

n.p.

Esecuzione di segnaletica orizzontale parcheggi; le
caratteristiche della vemice dovranno rispecchiare quanto
disposto dall'ANAS e dall'ACI e secondo le normative
previste dal N.C. di S. per quanto concerne la tipologia della
segnaletica (larghezza 12/16cm).

121,74

0,90

109,57

TOTALE VOCE

38.492,48




ONERI QUALITATIVI AGGIUNTIVI

DESCRIZIONE

QUAN-
TITA

PREZZO
UNITARIO

TOTALE

Manutenzione stradale consistente in lavori di rinnovo manto
stradale, manutenzione marciapiedi, opere di messa in
sicurezza attraversamenti stradali, segnaletica orizzontale e
verticale ed opere pertinenziali compreso oneri tecnici.

a forfait

500.000,00

500.000,00

21

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da
effettuarsi presso la scuola primaria Curriel di Via Trieste,
finalizzati all'adeguamento degli spazi per accogliere il
trasferimento delle strutture della scuola dell'infanzia di Via
Tunisia, compresi oneri tecnici;

22

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da
effettuarsi presso la palestra ex Croci di Via Ugo La Malfa
elo altre palestre che necessitano di specifici e puntuali
interventi, compresi oneri tecnici;

Verifica presenza amianto ed eventuali interventi di bonifica;

24

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da
effettuarsi presso edifici scolastici da determinarsi in ordine
alle priorita di intervento, compresi oneri tecnici.

a forfait

500.000,00

500.000,00

Esecuzione di ulteriori lavori di sistemazione stradale, ed
opere connesse (zone pedonali, percorsi ciclabili, verde
d'arredo....) da eseguirsi nel quartiere di Palazzolo Milanese.

a forfait

500.000,00

500.000,00

TOTALE VOCE

1.500.000,00




